
ALUSCREEN FUTURA

太陽光の反射率を高める為に裏側にアルミ蒸着を施したプ
レミアムスクリーン生地
有害物質を含まないエコテックススタンダード100認定
防黴性認証取得

アプリケーション

織物表示 技術特性 

洗濯表示 

  

難燃性
B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

• 

• 
• 

Semi transparent

ポリエステル35％、PVC65％、アルミニウム
バック 

320 g/m²

0.45 mm

240 cm

245 cm

8

難燃性

ワークステーションに最適化

低い熱貫流率

抗菌 (ASTM - SGS)

湿度の高い場所でも使用可能

Oeko-Tex

特別色 1’200 m

溶着可能

その他の情報
silentgliss.com 



Aluscreen Futura

Colour               

01 4.0 4.0 72.0 24.0 2.0 0.46 0.33 

02 4.0 4.0 71.0 25.0 3.0 0.47 0.34 

03 5.0 3.0 72.0 25.0 5.0 0.46 0.33 

04 4.0 4.0 70.0 26.0 3.0 0.47 0.34 

05 4.0 4.0 72.0 24.0 4.0 0.46 0.33 

Visible light transmission 

Solar transmission 

 Solar reflectance 

 Solar absorption 

 UV transmission 

 Shading factor 

 Total g-value 

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 
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