
LEVISO LIGHT

柔らかい仕上がりの微妙な質感のあるディムアウト生地
有害物質を含まないエコテックス規格100の認証を取得
60℃までのウォッシャブル製品
優れた音響特性

アプリケーション

織物表示 技術特性 

洗濯表示 

-0.5%  -1%  -0.25%   

難燃性
Class 1 (EN 13773)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

• 
• 
• 
• 

Dimout

ポリエステル

300 g/m²

0.62 mm

295 cm

300 cm

4-5

Alpha-w = 0.80

難燃性

クロス処理のみ

クロス処理のみ

Oeko-Tex

特別色 400 m

その他の情報
silentgliss.com 



Leviso Light

Colour             

1 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

2 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

3 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

8 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

9 0.0 0.8 44.5 54.7 0.64 0.46 

11 0.0 0.8 44.5 54.7 0.64 0.46 

12 0.0 0.8 44.5 54.7 0.64 0.46 

14 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

17 0.0 0.8 44.5 54.7 0.64 0.46 

18 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

19 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

23 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

25 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

27 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

28 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

29 0.0 0.9 34.0 65.1 0.70 0.51 

30 0.0 0.9 34.0 65.1 0.70 0.51 

31 0.0 0.9 37.1 62.0 0.68 0.49 

32 0.0 0.8 44.5 54.7 0.64 0.46 

33 0.6 1.0 59.8 39.2 0.54 0.39 

Visible light transmission 

Solar transmission 

 Solar reflectance 

 Solar absorption 

 Shading factor 

 Total g-value 

Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1 

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
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Leviso Light
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